
Rockwalls
 01 eigenschappen

MONTAGE
Eenvoudig zelf te monteren door middel van

verlijming met High-Tack kit, of met een nietpistool.

LICHTGEWICHT
1 paneel weegt maar 1,6 kg.

MATERIAAL
Stevig polymeer (polyurethaan) 

UITERLIJK
5 verschillende kleuren •

5 verschillende mallen per kleur •
 toevoeging van zwart/witte puntjes •

voor extra diepte effect    

TOEPASSING
Binnen en buiten

AFMETINGEN
• (LxH) 120 x 60 cm
• Dikte: tussen de 1-3 cm
• Oppervlakte: 0,7 m2 per paneel

BRANDEIGENSCHAPPEN
Vuurbestendigheidsklasse B@
volgens CE & ISO testen.

VERWERKING
Makkelijk zelf in te korten met een handzaag

 02 modellen
(HL01) Sneeuw Wit

(HL07) Zand Beige

CATALOGUS 2024  (V1)
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(HL03A) Cement Grijs

(HL04) Vulkanisch Grijs
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(HL05) Graniet Zwart

Close-up
de toevoeging van lichte en donkere stippen

zorgt voor een extra diepte effect. De panelen

worden in hun geheel bekeken van een afstand,

waardoor deze punten voor iets meer contrast en diepte

zorgen. Bekijk de sample daarom ook van een afstand

van ongeveer 1 meter. U zult zien dat de panelen

door de stippen realistischer lijken.



Montage

03

U kunt de panelen ook door ons laten monteren. We hebben hiervoor een eenvoudig formule opgesteld. 

De uiteindelijke montagekosten bestaan uit de vierkante meterprijs + transportkosten. Simpel.

In de montagekosten word alles meegerekend zoals kleinmateriaal, afval afvoeren en stofvrij opleveren.

Montagekosten

Montagekosten per vierkante meter *

Transportkosten per gereden kilometer 

Start en eindpunt: Schapendreef 11 te Breda

(We rekenen de heen- en terugreis)

€ 17,50

€ 0,50

TOTAAL Montagekosten + Transportkosten

* Legmotief word nader bepaald met de klant. Bekijk de legmotieven op onze website www.rockwalls.nl onder het kopje Info&Service.


